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SPAWARKA INWERTOROWA DIGITIG 206P  
 

Linia spawarek DIGITEC jest najbardziej technologicznie zaawansowaną grupą urządzeń 
spawalniczych. Stworzona została w celu wyróżnienia unikatowości rozwiązań w zakresie 
cyfrowego sterowania sprzętu spawalniczego na poziomie światowym. Skierowana jest do 
zawodowców ceniących jakość i niezawodność urządzeń.  

Cyfrowa spawarka DIGITIG 206P linii DIGITEC jest urządzeniem najnowszej generacji, 
przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Służy do spawania ręcznego prądem stałym stali 
konstrukcyjnych niskowęglowych i stopowych. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania 
metodą MMA (elektrodą otuloną) z dostępnymi funkcjami HOT START oraz ARC FORCE. 
Spawarka umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi 
charakterystyki łuku oraz pulsu. W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy 
pracach produkcyjnych, jak i usługowych.  

Zastosowanie technologii PWM (modulacja szerokości impulsów) oraz modułów IGBT 
(tranzystory bipolarne z izolowaną bramką) pozwoliło na znaczące zmniejszenie masy i wymiarów 
urządzenia. Pasek naramienny o regulowanej długości ułatwia przenoszenie spawarki. 
Urządzenie wyposażone jest w uchwyt spawalniczy TIG i przewód masowy. 
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 DIGITIG 206P  

Napięcie zasilania AC 230V 50Hz 

Metody spawania TIG DC, MMA 

Technologia wykonania Inwertor IGBT 

Znamionowy prąd spawania / cykl pracy : 200 A / 60% 

Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200A 

Maksymalny pobór prądu TIG: 34 A, MMA: 42 A 

Maksymalny pobór mocy 7,9 kVA 

Napięcie w stanie bez obciążenia 67 V 

Zabezpieczenie sieci 32 A 

Masa  8 kg 

Wymiary  400 x 135 x 230 mm 

Stopień ochrony IP23 

Klasa zastosowania  

Funkcje 

Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, Hot 
Start, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie 

prądu, Puls, Regulacja czasu 
przedwypływu i powypływu gazu,  

Cechy Wyświetlacz 

Przedwypływ gazu 0, – 2 s 

Powypływ gazu 0 – 10 s 

Narastanie prądu 0 – 10 s 

Opadanie prądu 0 – 10 s 

Prąd początkowy 5 – 200 A 

Prąd podstawy 5 – 200 A 

Prąd krateru 5 – 200 A 

Częstotliwość pulsu 0,5 - 200 Hz 

Czas trwania impulsu 15 – 95 % 

ARC FORCE 5 – 200 A 

HOT START 0 – 10  

Numer katalogowy SDIGITECTIG206P 


