YschweiBlsraft

SchweiBtechnik

Betriebsanleitung

____ Schwei3rauch-Filter

~ SRFMini

Zschweipia?t

SRF Mini



YschweiBlsraft

SchweiBtechnik

Impressum

Produktidentifikation

SchweiBrauch-Filter Artikelnummer

SRF Mini 1800015

Hersteller

Stirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Hotline: 0049 (0) 900 19 68 220
(00,49 € aus dem deutschen Festnetz)

Fax: 0049 (0) 951 - 96555-55
E-Mail: info@schweiBkraft.de
Internet: www.schweiBkraft.de

Angaben zur Betriebsanleitung
Originalbetriebsanleitung

Ausgabe: 30.03.2015
Version: 1.01
Sprache:  deutsch

Autor: MS

Angaben zum Urheberrecht

Copyright © 2015 Sttrmer Maschinen GmbH, Hallstadt,
Deutschland.

Die Inhalte dieser Betriebsanleitung sind alleiniges
Eigentum der Firma Stdrmer Maschinen GmbH.
Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments,
Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,
soweit nicht ausdricklich gestattet. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz.

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.

Einflihrung

Mit dem Kauf des SchweiBrauch-Filters von SchweiB3-
kraft haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme aufmerksam die
Betriebsanleitung.

Diese informiert Uber die sachgerechte Inbetriebnahme,
den bestimmungsgema&Ben Einsatz sowie Uber die si-
chere und effiziente Bedienung und Wartung des
SchweiBrauch-Filters.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des SchweiBrauch-
Filters. Sie ist stets am Einsatzort des Schweirauch-Fil-
ters aufzubewahren. Dartber hinaus gelten die 6rtlichen
Unfallverhitungsvorschriften und allgemeinen Sicher-
heitsbesimmungen fur den Einsatzbereich des SchweiB-
rauch-Filters.

Abbildungen in dieser Betriebsanleitung dienen dem
grundsatzlichen Verstandnis und kénnen von der tat-
sachlichen Ausfuhrung abweichen.

Urheberrecht

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich ge-
schdtzt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung
des Schweifrauch-Filters zulassig. Eine dartber hinaus-
gehende Verwendung ist ohne schriftliche
Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Kundenservice

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem SchweiB3-
rauch-Filter oder fur technische Auskunfte an Ihren
Fachhandler. Dort wird lhnen gerne mit sachkundiger
Beratung und Informationen weitergeholfen.

Deutschland

Stlrmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Reparatur-Service:

Hotline: 0049 (0) 900 19 68 220

(00,49 € aus dem deutschen Festnetz)
Fax: 0951 96555-111
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de

Ersatzteil-Bestellung:

Fax: 0951 96555-119
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Wir sind stets an Informationen und Erfahrungen interes-

siert, die sich aus der Anwendung ergeben und fir die
Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein kénnen.

SRF Mini | Version 1.01



SRF Mini Betriebsanleitung - DE

Inhaltsverzeichnis
1 ALLGEMEINES ... e e e e e s e e s e e e s e e e e s e s s s s s s s s s s s e s e e e e e s e e e e e e e e esnnnennnnnnes 4
IS I 1 1= U T ' PRt 4
1.2 Hinweise auf Urheber- und Schutzrechte.........cccomeeemiiiiiiiiiiiiccciieeeees 4
1.3  Hinweise fiir den Betreiber ... 5
2 SICHERHEIT...... s 6
P20 TR X | T 1= 4 =] 4 U= 6
2.2 Hinweise zu Zeichen und Symbolen ... 6
2.3 Vom Betreiber anzubringende Kennzeichnungen und Schilder................ 7
2.4 Sicherheitshinweise fur das Bedienpersonal............cccommmmciiiiiiininnnnenenne. 7
2.5 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung und Storungsbeseitigung

= 10 T e T 8
2.6 Hinweise auf besondere Gefahrenarten ............ccccooiiiiininiiiiiiniinc, 9
3 PRODUKTBESCHREIBUNG............ooeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 10
3.1 BestimmungsgemaRe Verwendung........ccccceeeemeiiiiiimmmnsssssssssssssessessssnnsnses 12
3.2 Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung............cccccuuummnnnnnnneees 13
3.3 Kennzeichnungen und Schilder am SRF MiNi .....cccouvimmmmeeennssiiisneesesennnnens 14
3.4  ReStrSIKO oo e 15
4 TRANSPORT UND LAGERUNG ... 16
41 TranSPOrt.... . n s 16
L S - Vo =Y o 1 | o T 16
E TN =1 =3 LU 8 174 1 17
5.1 Qualifikation des Bedienpersonals .............ccccmrieemmnciiininsrnnssessssnsssseseenees 17
5.2 Bedienelemente ... e 18
5.3 Inbetriebnahme..........oooeii e ———— 20
5.4  Start-Stopp-Automatik............ccoiiiii 20

-2

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Stand:11/2014



SRF Mini Betriebsanleitung - DE

6 INSTANDHALTUNG........ooeeeeeeeeennnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 22
0t B i =Y o - PR 23
(302 1= o (1] 4V 23
6.3  FilterwecChsel ........ .t 24
6.4  StOorungsbeseitigUNQg.........cccccccummmmmmmmmmmnnienninnennnennnn s 28
6.5 NotfallmaBnahmen........iiiiiiirrcc s e e e nnes 29
7 ENTSORGUNG........ooeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 29
8  ANHANG ...t e e e s s s e e e e e s e s nna s e s e e e e e e s nnnnn s saaanennnnnns 31
8.1 Technische Daten.......... e e e 31
8.2 Ersatzteile und ZUbehOr...........coo i 32
8.3  Schaltplane........ .o 33
8.4 Konformitatserklarung ...........ccoiiimiimeccciiiiiii e s s s eennes 38
& TN | - LY o - 39

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1, Produktbeschreibung.......ccccccccooiiiiiiiiiecccccrrrre s 10

Abbildung 2, Kennzeichnungen und Schilder ..., 14

Abbildung 3, Bedienblende ..............omciiiiirr e 19

Abbildung 4, Start-Stopp-Automatik...........cccommmmmcciiir 21

Abbildung 5, Schwebstofffilterwechsel..........ccueemmeciiiiiiir, 27

Abbildung 6, MaBblatt .............ccooriiiiii i ————— 39
-3-

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Stand:11/2014



SRF Mini Betriebsanleitung - DE

1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Diese Betriebsanleitung ist eine notwendige und wesentliche Hilfe flr den richtigen
und gefahrlosen Betrieb des Schweil3rauchfiltergerates SRF Mini.

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, um den SRF Mini sicher, sach-
gerecht und wirtschaftlich zu betreiben. lhre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden,
Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlassigkeit und
Lebensdauer des SRF Mini zu erhéhen. Die Betriebsanleitung muss standig verfug-
bar sein und ist von jeder Person vor der Arbeit an oder mit dem SRF Mini zu lesen
und die darin gemachten Angaben und Hinweise zu beachten und anzuwenden.

Zu den Arbeiten an und mit dem SRF Mini gehoéren insbesondere:

— der Transport und

— der Ubliche Einsatz und die Bedienung des Gerates im Betrieb,

die Instandhaltung (Pflege, Wartung, Filterwechsel, Stérungsbeseitigung)
die Entsorgung

1.2 Hinweise auf Urheber- und Schutzrechte

Diese Betriebsanleitung ist vertraulich zu behandeln. Sie soll nur befugten Personen
zuganglich gemacht werden. Sie darf Dritten nur mit schriftlicher Zustimmung der
Firma Stirmer Maschinen GmbH Uberlassen werden.

Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechtgesetzes geschutzt. Die Weitergabe
und Vervielfaltigung von Unterlagen, auch auszugsweise, sowie eine Verwertung und
Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit dies nicht ausdricklich schriftlich
zugestanden wird.

Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte
zur Ausubung von gewerblichen Schutzrechten sind der Firma Sturmer Maschinen
GmbH vorbehalten.

-4 -
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1.3 Hinweise fiir den Betreiber

Die Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des SRF Mini.
Der Betreiber tragt dafur Sorge, dass das Bedienpersonal diese Anleitung zur
Kenntnis nimmt.

Die Betriebsanleitung ist vom Betreiber um Betriebsanweisungen aufgrund nationaler
Vorschriften zur Unfallverhutung und zum Umweltschutz zu erganzen, einschlief3lich
der Informationen zu Aufsichts- und Meldepflichten zur Berlcksichtigung
betrieblicher Besonderheiten, z. B. bezuglich Arbeitsorganisation, Arbeitsablaufen
und eingesetztem Personal. Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland
sowie an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung
sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fur sicherheits- und fachge-
rechtes Arbeiten zu beachten.

Der Betreiber darf ohne Genehmigung der Firma Stirmer Maschinen GmbH keine
Veranderungen, An- und Umbauten am SRF Mini vornehmen, die die Sicherheit be-
eintrachtigen kdnnen. Zur Verwendung kommende Ersatzteile missen den von der
Firma Sturmer Maschinen GmbH festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewahrleistet!

Setzen Sie nur geschultes oder unterwiesenes Personal fur die Bedienung, Wartung,
Instandsetzung und den Transport des SRF Mini ein. Legen Sie die Zustandigkeiten
des Personals fur die Bedienung, Wartung, Instandsetzung und den Transport klar
fest.

-5.-
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2 Sicherheit

2.1 Aligemeines

Der SRF Mi

ni ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheits-

technischen Regeln entwickelt und gebaut. Beim Betrieb des SRF Mini kdnnen
Gefahren fur den Bediener bzw. Beeintrachtigungen des SRF Mini sowie anderer
Sachwerte entstehen, wenn es:

— von nicht geschultem oder unterwiesenem Personal bedient,
— nicht bestimmungsgemaf eingesetzt und/oder
— unsachgemal instand gehalten wird.

2.2 Hinweise zu Zeichen und Symbolen

A

A

o

Dies ist eine Warnung vor einer unmittelbar drohenden Gefahren-
situation mit einer zwangslaufigen Folge von schwersten Verletzungen

oder Tod, wenn der bezeichneten Anweisung nicht exakt Folge
geleistet wird.

WARNUNG

Macht auf eine mogliche Gefahrensituation aufmerksam, die zu
schwersten Verletzungen von Personen oder zum Tode fuhren konnte,
wenn der bezeichneten Anweisung nicht exakt Folge geleistet wird.

VORSICHT

Dies ist eine Warnung vor einer mdglichen Gefahrensituation, mit der
Folge von mittleren oder leichten Verletzungen sowie Sachschaden,
wenn der bezeichneten Anweisung nicht exakt Folge geleistet wird.

HINWEIS

Dies ist ein Hinweis auf nutzliche Informationen zum sicheren und
sachgerechten Umgang.

Mit dem Blickfangpunkt werden Arbeits- und/oder Bedienschritte
gekennzeichnet. Die Schritte sind in der Reihenfolge von oben nach
unten auszufthren.

Mit dem Spiegelstrich werden Aufzahlungen gekennzeichnet.

-6-
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2.3 Vom Betreiber anzubringende Kennzeichnungen und Schilder

Der Betreiber ist verpflichtet, gegebenenfalls weitere Kennzeichnungen und Schilder
am SRF Mini und in seinem Umfeld herum anzubringen.

Solche Kennzeichnungen und Schilder konnten sich z. B. auf die Vorschrift zum
Tragen von personlicher Schutzausristung beziehen.

2.4 Sicherheitshinweise fur das Bedienpersonal

Vor dem Gebrauch ist der Benutzer des SRF Mini durch Informationen, Anweisun-
gen und Schulungen uber die Handhabung des Gerates sowie die zur Verwendung
kommenden Materialien und Hilfsmittel zu unterweisen.

Der SRF Mini darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsge-
mal, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Betriebsanleitung
eingesetzt werden! Alle Stérungen und insbesondere solche, die die Sicherheit
beeintrachtigen kénnen, missen umgehend beseitigt werden!

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung oder Instandhaltung beauftragt
ist, muss diese Betriebsanleitung vollstandig gelesen und verstanden haben

— insbesondere Abschnitt 2 Sicherheit. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es zu spat.
Dies gilt in besonderem Male fur nur gelegentlich am SRF Mini eingesetztes Personal.

Die Betriebsanleitung muss standig in der Nahe des SRF Mini griffbereit sein.

FUr Schaden und Unfélle, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen,
wird keine Haftung Ubernommen.

Die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften sowie die sonstigen allgemeinen
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln einhalten.

Die Zustandigkeiten fur die unterschiedlichen Tatigkeiten im Rahmen der Wartung
und Instandhaltung klar festlegen und einhalten. Nur so werden Fehlhandlungen
— insbesondere in Gefahrensituationen — vermieden.

Der Betreiber verpflichtet das Bedien- und Wartungspersonal zum Tragen von
personlicher Schutzausristung. Dazu gehoéren insbesondere Sicherheitsschuhe,
Schutzbrille und Handschuhe.

Keine offenen langen Haare, lose Kleidung oder Schmuck tragen! Es besteht
grundsatzlich die Gefahr irgendwo hangen zu bleiben, oder aber an bewegten
Teilen eingezogen oder mitgerissen zu werden!

Stellen sich sicherheitsrelevante Anderungen am MiniFil ein, die Absaugung sofort
stillsetzen und sichern und den Vorgang der zustandigen Stelle/Person melden!

Arbeiten am SRF Mini durfen nur von zuverlassigem, geschultem Personal durch-
gefuhrt werden. Das gesetzlich zuldssige Mindestalter beachten!

Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen
Ausbildung befindliches Personal darf nur unter standiger Aufsicht einer erfahrenen
Person am SRF Mini tatig werden!

-7-
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2.5 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung und
Storungsbeseitigung am MiniFil

Bei allen Arbeiten zur Instandhaltung und Stérungsbeseitigung ist eine geeignete
personliche Schutzausristung zu tragen. Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist das
Gerat zu reinigen. Hierzu kann ein Industriestaubsauger der Staubklasse ,H"
eingesetzt werden.

Rust-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Fehlersuchen durfen nur bei
spannungsfreigeschaltetem SRF Mini durchgefliihrt werden.

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geldste Schraubverbindungen stets
festziehen! Sofern vorgeschrieben, die dafiur vorgesehenen Schrauben mit
Drehmomentschlussel festziehen.

Insbesondere Anschlisse und Verschraubungen zu Beginn der Wartung/
Reparatur/Pflege von Verschmutzungen oder Pflegemitteln reinigen.

/\ WARNUNG

Hautkontakt mit Schneidrauch etc. kann bei empfindlichen
Personen zu Hautreizungen fiihren!

Reparatur- und Wartungsarbeiten am SRF Mini diirfen nur von
geschultem und autorisiertem Fachpersonal unter Beachtung
der Sicherheitshinweise und der geltenden Unfallverhiitungs-
vorschriften durchgefiihrt werden!

Schwere gesundheitliche Schaden der Atemorgane und
Atemwege moglich!

Um Kontakt und das Einatmen von Stauben zu vermeiden,
verwenden Sie Schutzkleidung, Handschuhe und ein Geblase-
atemschutzsystem!

Die Freisetzung von gefahrlichen Stauben sind bei Reparatur-
und Wartungsarbeiten zu vermeiden, damit keine nicht mit der
Aufgabe beauftragten Personen geschadigt werden.

-8-
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2.6 Hinweise auf besondere Gefahrenarten

Elektrik

Die Arbeiten an der elektrischen Ausristung des Filtergerates durfen nur von einer
Elektrofachkraft oder von unterwiesenem Personal unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft gemaf den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden!

Vor dem Offnen des Gerates den Netzstecker ziehen und es somit vor
unbeabsichtigten Wiedereinschalten sichern.

Bei Stérungen an der elektrischen Energieversorgung des Filtergerates sofort am
Ein-/ Aus-/ Autoschalter das Filtergerat abschalten und den Netzstecker ziehen!

Nur Originalsicherungen mit vorgeschriebenen Stromstarken verwenden!

Elektrische Bauteile, an denen Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
durchgefuhrt werden, missen spannungsfrei geschaltet werden. Betriebsmittel, mit
denen freigeschaltet wurde, gegen unbeabsichtigtes oder selbsttatiges
Wiedereinschalten sichern. Freigeschaltete, elektrische Bauteile zuerst auf
Spannungsfreiheit prifen, dann benachbarte unter Spannung stehende Bauteile
isolieren. Bei Reparaturen darauf achten, dass konstruktive Merkmale nicht
sicherheitsmindernd verandert werden.

Kabel regelmalig auf Beschadigungen prufen und ggf. austauschen.

Larm

Der A-bewertete aquivalente Schalldruckpegel des Filtergerats betragt

LpA <74 dB(A) bei 50% Absaugleistung.

In Verbindung mit anderen Maschinen und/oder durch die 6rtlichen Gegebenheiten
kann ein hoherer Schalldruckpegel am Einsatzort des Filtergerats entstehen. In
diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, das Bedienpersonal mit der entsprechenden
Schutzausrustung auszustatten.

-9-
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3 Produktbeschreibung

Der SRF Mini ist ein kompaktes Schweil3rauchfiltergerat, mit dessen Hilfe, die beim
Schweilen entstehenden Schweildrauche nahe der Entstehungsstelle abgesaugt und
mit einem Abscheidegrad von mehr als 99% abgeschieden werden. Die abgesaugte
Luft wird in einem 3-stufigen Filterverfahren gereinigt und dann dem Arbeitsraum
wieder zugeflhrt.
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Abbildung 1, Produktbeschreibung
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Pos. Bezeichnung Pos.
1 Deckel mit Tragegriff 8
2  Abscheidegehause mit 9

Anschluss fur Schlauch NW 45
3 Hauptfilter 10
4  Turbinengehause 11
5 Bedieneinheit 12
6  Start-Stopp Einheit
7 Spannverschlisse

-11 -
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3.1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Der SRF Mini ist dazu konzipiert, die Schweillrauche, die beim E-Schweil3en entste-
hen, an der Entstehungsstelle abzusaugen und auszufiltern. Die beim Arbeitsprozess
freiwerdenden Gefahrstoffe werden vom angeschlossenen Rauchabsaugbrenner
oder einer Absaugduse erfasst. Sie gelangen mit dem angesaugten Luftstrom in das
Filtergerat. Hier werden sie durch einen Vorabscheider flr grobe Partikel in den
Hauptfilter geleitet. Dieser besitzt zwei weitere Filterstufen, ein Alugestrick fur mittlere
PartikelgréfRen und ein Filterpaket, in dem auch die feinen, lungengangigen
Rauchpartikel mit einem Abscheidegrad von mehr als 99 % abgeschieden werden,
geleitet. Die gereinigte Luft wird von den Turbinen angesaugt und durch einen
Schwebstofffilter in den Arbeitsraum zurtckgefuhrt.

Bei der Absaugung von Schweilrauch mit krebserzeugenden Anteilen, wie er
beim Verschweien von legierten Stahlen (z.B. Edelstahl) entsteht, diirfen
entsprechend der behordlichen Vorschriften nur geprifte und hierfir zuge-
lassene Gerate im sogenannten Umluftverfahren betrieben werden.

Bei schweitechnischen Arbeiten sind in Deutschland grundsatzlich die
Vorschriften der TRGS 528 ,,SchweiBtechnische Arbeiten“ (Technische Regeln
fir Gefahrstoffe) zu beachten. Beim Absaugen von SchweiRrauch mit
krebserzeugenden Bestandteilen (z.B. Chromate, Nickeloxide usw.) sind
zusatzlich die Anforderungen der TRGS 560 einzuhalten.

In den technischen Daten finden Sie die Abmessungen und weitere Angaben zum
SRF Mini, die beachtet werden muissen.

j QEHINWEIS
Beachten Sie die Angaben in Abschnitt 8.1 Technische Daten.

Halten Sie diese Angaben unbedingt ein.
Zur bestimmungsgemalfen Verwendung gehort auch das Einhalten
der Hinweise

— zur Sicherheit,

— zur Bedienung und Steuerung,

— zur Instandhaltung und Wartung,

die in dieser Betriebsanleitung beschrieben werden.

Eine andere oder darlber hinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemal. Fur hieraus resultierende Schaden haftet allein
der Betreiber des SRF Mini. Dies gilt ebenfalls flr eigenmachtige
Veranderungen am SRF Mini.

-12 -
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3.2 Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Der Betrieb des SRF Mini in Industriebereichen, in denen Anforderungen zum Ex-
Schutz zu erfillen sind, ist nicht erlaubt. Weiterhin ist der Betrieb untersagt fir:

Verfahren die nicht in der bestimmungsgemaflen Verwendung aufgefihrt sind
und bei denen die angesaugte Luft:

e mit Funken, z.B. aus Schleifprozessen, versetzt ist, die aufgrund ihrer Grol3e
und Anzahl zu Beschadigungen des Absaugschlauches bis hin zu einem Brand
der Filtermedien fihren kénnen;

e mit FlUssigkeiten und daraus resultierender Verunreinigung des Luftstromes
mit aerosol- und d6lhaltigen Dampfen versetzt ist;

e mit leicht entziindlichen, brennbaren Stauben und/oder mit Stoffen versetzt ist,
die explosive Gemische oder Atmospharen bilden kdonnen;

e mit anderen aggressiven oder abrasiv wirkenden Stauben versetzt ist, die den
SRF Mini und die eingesetzten Filterelemente beschadigen;

e mit organischen, toxischen Stoffen/Stoffanteilen versetzt ist, die bei der
Trennung des Werkstoffes freigesetzt werden.

Abfallstoffe, wie Filterelement und abgeschiedene Partikel, kdnnen schadliche
Stoffe enthalten.

Sie durfen nicht auf der Hausmulldeponie entsorgt werden — die umweltgerechte
Entsorgung ist notwendig;

Filterelemente — Fremdfilter anderer Hersteller, die nicht als Ersatzteil durch die
Firma St¢rmer Maschinen GmbH zugelassen sind, dirfen wegen unbekannten
Auswirkungen auf das Filterergebnis nicht eingesetzt werden,;

Standorte im Aulienbereich bei denen das Filtergerat Witterungseinfliissen
ausgesetzt wird — das Filtergerat darf nur in geschlossenen Gebauden aufgestellt
werden;

Hebemaschinen, wie z.B. Gabelstapler, Handhubgerat, die fur den Transport des
Filtergerats ungeeignet sind, bei Auswahl ist die max. Traglast zu beachten.

Mit dem SRF Mini sind bei Einhaltung der bestimmungsgemafen Verwendung keine
vernunftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendungen maoglich, die zu gefahrlichen
Situationen mit Personenschaden fihren kdnnten.

-13-
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3.3 Kennzeichnungen und Schilder am MiniFil

F |
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s

Abbildung 2, Kennzeichnungen und Schilder

Schild Bedeutung’ Anbringungsort
Typenschild (1) mit den Angaben: Abscheidegehause (Ruckseite,
in der Mitte)

SCHWEISSKRAFT - St¢rmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt/Bamberg

Typ SRF Mini

Anschlussspannung

— Baujahr: 11/2014

— Masch.-Nr.: 192349

Gewicht: 18,5 kg

Aufkleber (2) mit der

— Angabe des Termins fiir die Abscheidegehause (Rlckseite,
nachste Uberpriifung rechts)
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3.4 Restrisiko

Auch bei der Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen verbleibt beim Betrieb
des SRF Mini ein in der Folge beschriebenes Restrisiko.

Alle Personen, die an und mit dem SRF Mini arbeiten, mussen dieses Restrisiko
kennen und die Anweisungen befolgen, die verhindern, dass diese Restrisiken zu
Unfallen oder Schaden fuhren.

/\ WARNUNG

Schwere gesundheitliche Schaden der Atemorgane und
Atemwege moglich - Atemschutz tragen. z.B.

eine Atemschutz-Filtermaske

der Klasse FFP2 nach EN 149.

Hautkontakt mit SchweiBrauch etc. kann bei empfindlichen
Personen zu Hautreizungen fihren — Schutzkleidung tragen.

Stellen Sie vor Beginn der SchweiBarbeiten sicher, dass die
Filterelemente vollstandig und in unbeschadigtem Zustand sind
sowie das Gerat in Betrieb ist! Nur wenn die griine Leuchte des
Gerateschalters brennt wird auch ein fur die Erfassung der
Schweillrauche ausreichender Volumenstrom abgesaugt.

Beim Wechsel der Filtereinsatze kann es zu Hautkontakt mit dem
abgeschiedenen Staub kommen und es konnen durch die
Arbeiten auch Teile des Staubes aufgewirbelt werden. Daher
Atemschutz und Schutzkleidung tragen.

Glutnester in den Filterelementen konnen moglicherweise zu
einem Schwelbrand fiihren - Filtergerat ausschalten und das
Filtergerat mit Hilfe der notigen Brandschutzmittel bekampfen
(z.B.: Feuerloscher / Feuerloschdecke).

Gefahrenbereich absichern und die zustandige Person umgehend
informieren.

Durch Undichtigkeiten am Filterelement konnen Staube in die
Umgebung gelangen, Undichtigkeiten umgehend beseitigen und
den kontaminierten Bereich reinigen, Atemschutz und
Schutzkleidung tragen

-15-
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4 Transport und Lagerung
4.1 Transport

A\ EEER

Lebensgefahrliche Quetschungen beim Verladen und Transport
des SRF Mini moglich!

Durch unsachgemaBes Heben und Transportieren kann die Karton
mit dem Filtergerat kippen und herabstiirzen!

e Halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf!

FiUr den Transport des Kartons mit dem Filtergerat eignet sich ein Transport-/
Schiebewagen.

4.2 Lagerung

Der SRF Mini sollte in seiner Originalverpackung bei einer Umgebungstemperatur
von 20°C bis +55°C an einem trockenen und sauberen Ort gelagert werden. Die
Verpackung darf dabei nicht durch andere Gegenstande belastet werden.

-16 -
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5 Benutzung

Jede Person, die sich mit Benutzung, Wartung und Reparatur des SRF Mini befasst,
muss diese Betriebsanleitung grindlich gelesen und verstanden haben.

5.1 Qualifikation des Bedienpersonals

Der Betreiber des SRF Mini darf mit der selbststandigen Anwendung des Gerates nur
Personen beauftragen, die mit dieser Aufgabe vertraut sind.

Mit dieser Aufgabe vertraut sein schliel3t mit ein, dass die betreffenden Personen
entsprechend der Aufgabenstellung unterwiesen worden sind und die Betriebs-
anleitung sowie die in Frage kommenden betrieblichen Anweisungen kennen.

Lassen Sie den SRF Mini nur von geschultem oder unterwiesenem Personal nutzen.
Nur so wird ein sicherheits- und gefahrenbewusstes Arbeiten aller Mitarbeiter
erreicht.

-17 -
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5.2 Bedienelemente

An der Vorderseite des SRF Mini befinden sich Bedienelemente sowie
Anschlussmaoglichkeiten:

Schalter 1/ 0/ Auto (Pos. 1)

An diesem Schalter wird die Betriebsart des Gerates eingestellt.

Pos. I: Die grune LED im Schalter leuchtet und das Gerat lauft dauerhaft
sog. manueller Betrieb.
Pos. 0: Das Gerat ist ausgeschalter.

Pos. Auto: Die grune LED im Schalter blinkt und das Gerat ist betriebsbereit.
Sobald der Sensor (Abb. 4) in dem Massekabel einen Strom
detektiert, 1auft das Gerat an und stoppt erst nach Ende
des Schweiliprozesses und einer kurzen Nachlaufzeit.

Drehzahliregler (Pos. 2)

Durch das Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl
der Turbinen erhoht.

Wartungsbuchse (Pos. 3)

Anschlussmaéglichkeit fir den Service. Uber diese Schnittstelle
kann der Service Einstellungen am Gerat vornehmen.

Signalleuchte (Pos. 4)
Die gelbe Signalleuchte zeigt eine Stérung bzw. einen Fehler des Gerates an.
Diese Fehler werden zur optischen Darstellung in verschiedenen Blink-Codes
dargestellt.

Die Signalleuchte blinkt 1x kurz hintereinander in regelmaRigen

Abstanden:

Die Signalleuchte blinkt 2x kurz hintereinander in regelmaRigen
Abstanden:

Die Signalleuchte blinkt 3x kurz hintereinander in regelmaRigen
Abstanden:

-18 -
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, N,
W,

Abbildung 3, Bedienblende

Pos. Bezeichnung

Schalter mit Betriebsleuchte

Drehzahlregler

Wartungsbuchse (nur fur Servicemitarbeiter)
Signalleuchte

A OWON -
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5.3 Inbetriebnahme

e Stecken Sie den Stutzen des Saugschlauches (optional) in die an der
Vorderseite des Filtergerates befindliche Anschlussoffnung.

e Verbinden Sie das andere Ende des Saugschlauches z.B. mit der
TrichterdUse (optional). Befestigen Sie die Trichterdise Uber den Magnetful
an eine geeignete Stelle (Stahlrahmen etc.) und positionieren Sie die
Trichterduse oberhalb der Schweil3stelle, Abstand ca. 15 cm.

o Uberpriifen Sie, dass alle Gehauseverschlisse festgezogen sind.
e Schalten Sie das Filtergerat am ,1“/,0 / ,Auto” Schalter auf ,Aus®.
e Schliel3en Sie das Filtergerat an die Spannungsversorgung an.

e Schalten Sie das Gerat nun an dem mit I/ ,0“/ ,Auto” beschrifteten Schalter
ein. Die Turbinen laufen je nach Auswahl | direkt, oder bei ,Auto” nach
einem Impuls durch das SchweiBgerat an. Uber den Drehzahlregler kann die
Absaugleistung so angepasst werden, dass der Schweildrauch vollstandig
erfasst, der Schutzgasmantel aber nicht gefahrdet wird.

e Fulhren Sie die angeschlossenen Disen gegebenfalls dem fortschreitenden
Arbeitsprozess nach.

5.4 Start-Stopp-Automatik

Der SRF Mini ist mit einer Start/Stopp-Automatik ausgestattet, wie im Punkt 5.3
beschrieben. Um diese zu nutzen, gehen Sie bitte folgendermalen vor:

e Ziehen Sie die Federzunge (Abb.4, Pos.1) soweit zurlck, dass Sie das
Massekabel des Schweil’gerates zwischen das Auflageblech (Abb.4, Pos.2)
und die Federzunge legen kdnnen.

e Schalten Sie den SRF Mini in den Automatik-Modus

Durch den Stromimpuls des Schweil3gerates wird der SRF Mini automatisch gestartet
und nach einer Nachlaufzeit von zehn Sekunden nach Beendigung des
Schweildprozesses abgeschaltet.

-20-
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Abbildung 4, Start-Stopp-Automatik
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6 Instandhaltung

Die in diesem Kapitel beschriebenen Anweisungen sind als Mindestanforderungen
zu verstehen. Je nach Betriebsbedingungen konnen weitere Anweisungen
erforderlich werden, um den SRF Mini in einem optimalen Zustand zu halten.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durfen
nur von speziell geschultem Instandsetzungspersonal des Betreibers durchgefuhrt
werden.

Zur Verwendung kommende Ersatzteile missen den von der Firma St¢rmer Maschinen
GmbH festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.

Dies ist bei Originalersatzteilen grundsatzlich gewahrleistet.

Sorgen Sie fur die sichere und umweltschonende Entsorgung der Betriebsstoffe
sowie der Austauschteile.

Beachten Sie bei Instandhaltungsarbeiten

e Kapitel 2.4 Sicherheitshinweise fur das Bedienpersonal
e Kapitel 2.5 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung und Stérungsbeseitigung

e Die in diesem Kapitel zu den einzelnen Arbeiten speziell aufgefuhrten
Sicherheitshinweise.

-22._
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6.1 Pflege

Die Pflege des SRF Mini beschrankt sich im Wesentlichen auf das Reinigen aller
Oberflachen von Stauben und Ablagerungen sowie die Kontrolle der Filtereinsatze.

Beachten Sie die unter Punkt 2.5 ,Sicherheitshinweise zur Instandhaltung und
Stoérungsbeseitigung am SRF Mini“ aufgeflihrten Warnhinweise.

/\ WARNUNG

Reinigen Sie den SRF Mini nicht mit Druckluft! Dadurch kdnnen Staub-
und/oder Schmutzpartikel in die Umgebungsluft gelangen.

Eine angemessene Pflege hilft, den SRF Mini auf Dauer in einem funktionsfahigen
Zustand zu erhalten.

¢ Reinigen Sie den SRF Mini einmal monatlich grtindlich.

e Die auReren Flachen des SRF Mini konnen mit einem geeigneten Industrie-
staubsauger der Staubklasse H gereinigt oder alternativ mit einem feuchten Tuch
abgewischt werden.

e Kontrollieren Sie den Absaugschlauch auf Beschadigungen, z.B. Brandl6cher
durch Funken oder Scheuerstellen.

Rl Hinweis
Grolere Beschadigungen und Undichtigkeiten fuhren zu einer

Reduzierung der Absaugleistung Uber die Absaugduse. Ersetzen
Sie den Schlauch rechtzeitig durch einen neuen.

6.2 Wartung
Eine sichere Funktion des SRF Mini wird durch eine regelmafige Kontrolle und
Wartung, die mindestens einmal jahrlich erfolgen sollte, positiv beeinflusst.

Bis auf die notwendigen Filterwechsel, sowie das Entleeren des Vorabscheiders
arbeitet das Gerat wartungsfrei.

Beachten Sie die unter Punkt 2.5 ,Sicherheitshinweise zur Instandhaltung und
Storungsbeseitigung am SRF Mini* aufgefuhrten Warnhinweise.

-23-
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6.3 Filterwechsel

Die Lebensdauer der Filtereinsatze richtet sich nach Art und Menge der abgeschie-
denen Partikel. Um die Standzeit des Hauptffilters zu erhéhen und vor Funkenflug zu
schutzen, wurde ihm ein Vorabscheider vorgeschaltet. Es wird empfohlen, den
Vorabscheider je nach Arbeitsanfall z.B. taglich oder wochentlich zu prifen und ggf.
zu entleeren.

/\ WARNUNG

Schwere gesundheitliche Schaden der Atemorgane und
Atemwege moglich - Atemschutz tragen. z.B.

eine Atemschutz-Filtermaske

der Klasse FFP2 nach EN 149.

Hautkontakt mit SchweilRrauch etc. kann bei empfindlichen
Personen zu Hautreizungen fiihren — Schutzkleidung tragen.

o Offnen Sie die oberen Spannverschliisse (Abb. 1, Pos. 7) und entnehmen Sie
den Deckel vom Gerat (Abb.1, Pos. 1).

¢ Im Anschluss 6ffnen Sie die beiden unteren Spannverschlisse und
entnehmen Sie das Abscheidegehause (Abb. 1, Pos. 2). Achten Sie dabei
darauf moglichst wenig Staub aufzuwirbeln und das das Hauptfilter auf dem
Filtergerat verbleibt.

e Entleeren Sie nun den Vorabscheider fachgerecht nach den behdordlichen
Vorgaben. Hierzu sind die zutreffenden Abfallschllssel bei dem oértlichen
Entsorgungsunternehmen zu erfragen.

e Fuhren Sie die ersten beiden Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge
durch.
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Mit zunehmender Staubbelastung der Filter steigt der Stromungswiderstand und die
Absaugleistung des Gerates nimmt ab. Sobald sie einen Mindestwert unterschreitet,
ertont die Signalhupe und die grune Betriebsleuchte erlischt. Nun ist ein
Filterwechsel des Haupt- und Schwebstofffilters erforderlich.

/\ WARNUNG

Eine Reinigung der Filtereinsatze ist nicht zulassig. Hierdurch
kommt es unweigerlich zu einer Beschadigung des
Filtermediums, wodurch die Funktion des Filters nicht mehr
gegeben ist und Gefahrstoffe in die Atemluft gelangen.

Achten Sie bei den im Folgenden beschriebenen Arbeiten
besonders auf die Dichtung des Hauptfilters. Nur eine
unbeschadigte Dichtung ermoglicht den hohen Abscheidegrad
des Gerates. Hauptfilter mit beschadigter Dichtung sind daher in
jedem Fall auszutauschen.

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzfilter, denn nur diese garantieren Ihnen den
erforderlichen Abscheidegrad und sind auf Filtergerat und Leistungsdaten
abgestimmt. Schalten Sie den SRF Mini am Schalter (Abb. 3, Pos. 1) aus.

- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Wiedereinschalten durch Ziehen des
Netzsteckers.

a) Wechsel des Hauptfilters

e Heben Sie den Ersatzfilter aus dem Karton und stellen Sie |hn vorsichtig zur
Seite.

o Offnen Sie die unteren beiden Spannverschliisse (Abb. 1, Pos. 7) und
entnehmen Sie die durch die oberen Spannverschlisse zusammengehaltene
Einheit.

e Achten Sie dabei darauf, dass das zu wechselnde Filter im Gerat verbleibt.

e Ziehen Sie den vorne am Hauptfilter angebrachten Aufkleber ab und
verschlieRen Sie mit ihm die Offnung an der Oberseite des Haupffilters.

e Fassen Sie das Haupffilter (Abb. 1, Pos.3) an der Vorder- und Ruckseite und
heben es vorsichtig an.

Ziehen Sie das Hauptfilter nach oben aus dem Gerat.

e Setzen Sie das Hauptffilter in den jetzt leeren Karton des neuen Hauptffilters
und verschliel3en Sie ihn.

e Achten Sie dabei darauf, so wenig Staub wie moglich aufzuwirbeln.

o Setzen Sie das neue Hauptffilter so in das Gerat ein, wie Sie das alte
entnommen haben.
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Setzen Sie den Vorabscheider und Deckel wieder auf das Gerat und flhren
Sie dabei den Rohrstutzen des Vorabscheiders in die obere Offnung des
Haupffilters ein.

b) Wechsel des Schwebstofffilters.

Ldsen Sie die Schrauben (Abb.5, Pos. 1).

Entfernen Sie nun die Abdeckung (Abb.5, Pos. 2).

Entnehmen Sie das Schwebstofffilter und geben es in einen der mit den
Ersatzfiltern gelieferten Kunststoffbeutel. Verschlielen Sie ihn mit einem
Kabelbinder.

Setzen Sie nun die neue Schwebstofffilter in den SRF Mini ein. Achten Sie
darauf, dass die in Abb. 5, Pos. 3.2 gekennzeichnete aufgeschaumte
Dichtung, wie in der Abbildung sichtbar, zur Gerateinnenseite zeigt.

Im Anschluss wird die Abdeckung wieder mit dem SRF Mini verschraubt.
Bitte beachten Sie hierbei, dass die einzelne Reihe kleinerer Ausblasschlitze
zur Gerateunterseite des SRF Mini zeigen muss.

Nach dem Wechsel des jeweiligen Filtermediums, fuhren Sie bitte die folgenden
Arbeitsschritte durch:

Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten das Gerat
ein. Die grune Betriebsleuchte am Taster (Abb. 3, Pos.1) sollte leuchten und
den stérungsfreien Betrieb des Gerates anzeigen.

Entsorgen Sie die benutzten Filter gemal den behdrdlichen Vorschriften.
Hierzu sind die zutreffenden Abfallschlissel bei dem o6rtlichen
Entsorgungsunternehmen zu erfragen.

Abschliel3end ist der Wartungsbereich z.B. mit einem Industriesauger der
Staubklasse ,H“ zu reinigen.
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Abbildung 5, Schwebstofffilterwechsel
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6.4 Storungsbeseitigung

Storung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Es werden nicht

Abstand der Absaugduse zur

Absaugduse naher

Leuchte brennt
nicht.

Filtereinsatze gesattigt.

alle Rauche Schweil3stelle zu groR. heranfuhren.
erfasst.
Reinluftausblasoffnung verdeckt. Re_lnluftausblasoffnung
frei halten.
Die grune

Filtereinsatze wechseln.

Staub tritt auf der
Reinluftseite aus.

Filtereinsatze beschadigt.

Filtereinsatze wechseln.

Gerat lauft nicht
an.

Fehlende Netzspannung.

Durch einen Elektriker
prufen lassen.

Start-Stopp-Sensor angeschlossen,
jedoch kein Strom. erkannt (es wird
noch nicht geschweil3t)

Schweillvorgang starten
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6.5 NotfallmaBRnahmen

In einem Brandfall des Filtergerates bzw. seiner Erfassungskomponenten ist
wie folgt zu verfahren:

¢ Den SRF Mini moglichst durch Ziehen des Netzsteckers von
der Stromversorgung trennen.

¢ Brandherd mit handelstblichem Pulverldscher bekampfen.

e (Gegebenenfalls Benachrichtigung der ortlichen Feuerwehr.

/\ WARNUNG

Im Brandfall das Gerat unter keinen Umstanden ohne geeignete
Schutzhandschuhe beriihren. Verbrennungsgefahr!

7 Entsorgung

Beachten Sie bei Entsorgungsarbeiten

o Kapitel 2.4 Sicherheitshinweise fur das Bedienpersonal

e Kapitel 2.5 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung und Stérungsbeseitigung

e Die in diesem Kapitel zu den einzelnen Arbeiten speziell aufgefuhrten
Sicherheitshinweise.

/\ VORSICHT

Halten Sie bei allen Arbeiten an und mit dem SRF Mini
die gesetzlichen Pflichten zur Abfallvermeidung und ordnungs-
gemaRen Verwertung/Beseitigung ein!
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Demontagearbeiten mussen mit grofdter Sorgfalt erfolgen, damit keine an dem SRF Mini
haftenden Staube aufgewirbelt werden und dadurch nicht mit der Aufgabe

beauftragten Personen geschadigt werden. Daher ist fur die Demontage ein gut
bellfteter Raum mit gefilterter Abluft oder ein geeignetes mobiles Filtergerat zu
benutzen. Der Arbeitsbereich sollte abgetrennt/gekennzeichnet werden.

Aufgewirbelte Staube missen sofort mit einem Staubsauger der Staubklasse H
aufgesaugt werden.

Bei den Arbeiten ist eine personliche Schutzausrustung wie z.B. Schutzkleidung,
Handschuhe, Geblaseatemschutzsystem etc. zu tragen, um den Kontakt mit
gefahrlichen Stauben zu vermeiden.

Vor Beginn der Demontage ist das Gerat zu reinigen und alle sich noch am und im
Gerat befindlichen Staube zu entfernen. Dazu sollte ein Industriestaubsauger der
Staubklasse ,H" verwendet werden.

Zu Beginn der Demontage werden die eingesetzten Filter entnommen und in einem
Kunststoffsack verschlossen entsorgt. Dann wird das Gerat demontiert und dabei frei
werdender Staub immer wieder aufgesaugt. Nach Materialien getrennt kdnnen die
Teile dann von einer autorisierten Firma entsorgt werden.

Abschliel3end ist der Arbeitsbereich zu reinigen.
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8 Anhang

8.1 Technische Daten

Anschlussspannungen siehe Typenschild
Motorleistung siehe Typenschild
Stromaufnahme siehe Typenschild
Einschaltdauer 100%

Schutzart IP 42

ISO-Klasse F

Zul. Umgebungstemperatur -10/+40°C
Unterdruck, max. 22.000 Pa
Absaugleistung, max. 150 m%h

Hauptfilter 12m?

Filterflache: _ )
Schwebstofffilter 0,4 m

Schalldruckpegel in 1m Abstand nach

DIN EN ISO 3744 (bei 50% Absaugleistung) 74 dB(A)

Breite 425 mm

Tiefe 365 mm

Hohe 790 mm

Gewicht 18,5 kg
-31-
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8.2 Ersatzteile und Zubehor

Lfd. Nr. | Abb. | Pos. | Bezeichnung Art.-Nr.

1 2 3 Hauptfilter 109 0467
2 5 3 Schwebstofffilter (4er Set) 109 0490

3 - - Trolley 65 150 01
4 - - Saugschlauch 2,5m 93 070 004
5 - - Saugschlauch 5,0m 93 070 005
6 - - Saugschlauch 10,0m 93 070 006
7 - - Trichterduse, rund, Saugoffnung @210mm 232 0006
8 - - Schlitzdise, Breite 300mm, mit Magnetful3 | 232 0008
9 - - Schlitzdise, Breite 600mm, mit Magnetfuld | 232 0009
10 - - TrichterdUse, flexibel mit Magnetful3 232 0010
11 - - Adapter fur Schweil3pistolen 42-44mm 106 0071
12 - - Adapter fur Schweil3pistolen 39-42mm 106 0104
13 - - Adapter fur Schweil3pistolen 30-38mm 106 0084
14 ] ] Mini-Absaugarm mit Absperrklappe @50mm, 91 350

Lange 700mm (ohne Absaugdise)

14.1 - - Absaugschlitzduse, 200mm breit 232 0002
14.2 - - Absaugrohrdise, @50mm 232 0004
14.3 - - Absaughaube aus Plexiglas, 245x220mm 232 0005
14.4 - - Trichterduse, rund, Saugoffnung @210mm 232 0006
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8.3 Schaltplane
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8.4 EG-Konformitatserklarung nach Anhang Il 1 A der EG-
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Hersteller/Inverkehrbringer: Stirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

erklart hiermit, dass folgendes Produkt

Produktgruppe: Schweilkraft® Metallbearbeitungsmaschinen
Bezeichnung der Maschine: SRF Mini
Maschinentyp: Mobile SchweilRrauchabsaugung

Seriennummer:

Baujahr: 20

allen einschlagigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie der weiteren angewandten
Richtlinien (nachfolgend) — einschlieRlich deren zum Zeitpunkt der Erklarung geltenden Anderungen entspricht.

Einschlagige EU-Richtlinien: 2006/ 95/ EG Niederspannungsrichtlinie
2004 /108 / EG EMV-Richtlinie

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

ENISO 12100 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsatze -
Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010)
EN ISO 13857 Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das

Erreichen von Gefahrdungsbereichen mit den oberen und
unteren Gliedmalen

EN 349 Sicherheit von Maschinen, Mindestabstdnde Quetschen von
Korperteilen

EN 610000-6-2 Storfestigkeit EMV

EN 610000-6-4 Stéraussendung EMV

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistungen von
Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 13849 Sicherheit von Steuerungen

Zusatzliche Information:

Die Konformitatserklarung erlischt bei nicht verwendungsgemafer Benutzung sowie bei konstruktiver
Veranderung, die nicht von uns als Hersteller schriftlich bestatigt wurde.

Dokumentations- Kilian Stirmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt
verantwortlich:

Hallstadt, 30.03.2015

O

Kilian Stlirmer
Geschaftsfuhrer
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Mangelhaftung (Gewahrleistung)

Fur unsere Kunden, die Verbraucher sind, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Kunde hat uns Gelegenheit zu
geben, uns von dem Mangel zu iberzeugen und die Ware auf unser Verlangen und unsere Kosten in eine unsere
Werkstatten zur Untersuchung zu bringen. Fir unsere gewerblichen Kunden gilt Folgendes:

(1) Die gelieferte Ware ist vom Kunden sofort bei Anlieferung insbesondere auf Mangel zu tberprifen. Dabei fest-
gestellte offensichtliche Mangel sind unverzuglich schriftlich anzuzeigen. Transportschadden und fehlende Packstiicke
sind auch dem Spediteur unverziiglich zu melden. Soweit Méngel auch bei sorgfaltigster Priifung nicht sofort entdeckt
werden kénnen, sind diese sofort nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Unser Kunde hat in diesem Fall sofort die
Be- und Verarbeitung und Verwendung der bestellten Ware einzustellen. Der Kunde hat uns Gelegenheit zu geben, uns
von dem Mangel zu liberzeugen und die Ware auf unser Verlangen und unsere Kosten in eine unsere Werkstatten zur
Unter-suchung zu bringen. Nach Durchfuihrung einer vereinbarten Abnahme ist die Riige von Méngeln, die bei der
Abnahme feststellbar gewesen sind, ausgeschlossen. Bei gewerblichen Kunden entféllt die gesetzliche Mangelhaf-
tungsfrist von 2 Jahren.

(2) Die Mangelhaftungsfrist betragt ein Jahr ab Gefahriibergang, sofern sich nichts Abweichendes aus Vertrag oder
Gesetz ergibt. Sollte durch den Hersteller des Liefergegenstandes eine langere Mangelhaftungsfrist oder eine Garantie
eingerdumt werden, so treten wir unsere Rechte hieraus bereits mit dem Kauf an den Besteller/Kaufer ab. Eine aktuelle
Liste der einzelnen Mangelhaftungsfristen und -bedingungen bzw. der Garantiefristen- und -bedingungen der Hersteller
kann jederzeit bei uns angefordert werden.

(3) Im Gewahrleistungsfall leisten wir in Absprache mit dem Hersteller Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserer
Wahl. Erforderliche Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, die dadurch
entstehen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfullungsort verbracht wurde, sind von uns nicht
zwingend zu ersetzen, es sei denn, das Gesetz schreibt dies vor. Schlagen Nachbesserung oder Ersatzlieferung
hinsichtlich eines Mangels nachweislich zweimal fehl oder wirde die Beseitigung des Mangels einen unverhaltnismafig
hohen Aufwand erfordern und wird die Nachbesserung deshalb verweigert, so kann unser Kunde nach seiner Wabhl
Herabsetzung der Vergiltung oder Riickgangigmachung des Vertrages verlangen. Wir weisen unsere Kunden darauf hin,
dass kein Mangelhaftungsfall vorliegt insbesondere bei Schaden, die beim Kunden durch Missbrauch oder unsach-
geméaRen Gebrauch entstanden sind und bei Schaden, die dadurch entstanden sind, dass die Produkte beim Kunden
schadlichen auReren Einflissen ausgesetzt worden sind (insbesondere extremen Temperaturen, Feuchtigkeit,
auRergewohnlicher physikalischer oder elektrischer Beanspruchung, Spannungsschwankungen, Blitzschlag, statischer
Elektrizitat, Feuer).

(4) Ergibt sich bei einer im Rahmen der Mangelriige durchgefiihrten Priifung der Ware, dass die Mangelriige zu Unrecht
erfolgt ist, sind wir berechtigt, eine verkehrsiibliche Vergiitung fiir die Priifung der Ware sowie die Kosten fiir den
Versand zu berechnen.

(5) Unsere Gewabhrleistung bezieht sich nicht auf naturliche Abnutzung, unsachgeméafer Verwendung und Lagerung,
fehlerhaftem Einbau ferner nicht auf Schaden, die nach dem Gefahriibergang infolge fehlerhafter oder nachlassiger
Behandlung, tibermafiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder infolge sonstiger Einflisse entstehen, die
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

(6) Durch vom Besteller/Kaufer oder Dritten ohne unsere Zustimmung vorgenommene Instandsetzungsarbeiten oder die
unsachgemale Reparatur durch einen nicht vom Hersteller autorisierten Servicepartner schlieRen den Mangelhaftungs-
anspruch wegen eines Fehlers aus.

(7) In Fallen positiver Vertragsverletzung, Verzug, Unmdglichkeit, unerlaubter Handlung sowie aus sonstigem
Rechtsgrund (ausgenommen vorvertragliche Verletzungen) haften wir nur bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Im
Falle, dass schuldhaft Schaden an Leben, Gesundheit oder Kérper entstanden sind, im Falle der schuldhaften
Verletzung von vertraglichen Kardinalspflichten (Hauptvertragspflichten) oder bei arglistiger Tauschung sowie im Falle
eines Ersatzanspruches gemaf § 437 Ziffer 2 BGB haften wir im gesetzlichen Umfang, wobei bei einer Verletzung von
Kardinalspflichten unsere Haftung der Héhe nach auf den typischen, voraussehbaren Schaden beschrankt ist. Der
Begriff der Kardinalspflicht wird entweder zur Kennzeichnung einer konkret beschriebenen, die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefahrdenden, wesentlichen Pflichtverletzung gebraucht oder abstrakt erlautert als Pflicht, deren Erfullung die
ordnungsgemafe Durchfilhrung des Vertrages tiberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelma-
Big vertrauen darf. Bei Verzug hat unser Kunde alternativ zum Schadenersatz das Recht, vom Vertrag zurlickzutreten.

(8) Im Falle von Datenverlusten haften wir nur, wenn unser Kunde die Datenbestéande regelmafig mindestens einmal
taglich nachweisbar gesichert hat. Die Haftung fur Datenverluste ist auf den Wiederherstellungsaufwand bei Vorhanden-
sein einer Sicherungskopie beschrénkt, es sei denn die Datenverluste wurden von uns vorsatzlich oder grob fahrlassig
herbeigefuhrt. Ansonsten wird mit Ausnahme der Félle eines Vorsatzes oder grober Fahrlassigkeit eine Haftung
ausgeschlossen.

(9) Der Umfang unserer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberihrt.
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